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1、参数主界面设置说明

五、仪表操作说明

正常运行界面

温度

湿度

Temperature

Humidity

℃

%RH

选择/存储 后移

1.报警设置

温度

湿度

Temperature

Humidity

℃

%RH

2.日期时间设置

温度

湿度

Temperature

Humidity

℃

%RH

温度

湿度

Temperature

Humidity

℃

%RH

3.通讯设置 4.变送输出设置

温度

湿度

Temperature

Humidity

℃

%RH

减少

增加

减少

增加

减少

增加

减少

增加

温度

湿度

Temperature

Humidity

℃

%RH

5.显示值修正

温度

湿度

Temperature

Humidity

℃

%RH

6.声光开关设置

温度

湿度

Temperature

Humidity

℃

%RH

7.记录设置

温度

湿度

Temperature

Humidity

℃

%RH

8.恢复出厂设置
增加减少

减少

增加

减少

增加

kPa

kPa大气压
Pressure

kPa kPa kPa

kPa kPa kPa kPa

四、仪表型谱及接线图

4 5 6 7 81 2 3

RTD
IN1

大气压变送器

信号输入

+ -

9 1110 12 13 14 15 16

DC24V
+ -

OUT1
+ -

OUT2
+ -

OUT3
+ -

17 18 19 20 21 22 2423

AL1 AL2 AL3 AL4

1、仪表型谱：

2、仪表接线图：

代码

02

⑤湿度输入信号(备注2)

输入信号

探头信号

代码

01

02

⑥大气压输入信号(备注2)

输入信号

变送器信号

探头信号

OHR-WS58

宽*高*深

400*265*36mm

①记录功能（备注1）

代码

空

R

记录功能

不带记录功能

带记录功能

代码

X

4

报警限数

无输出

4限报警

代码

02

03

04

输入信号

探头信号

Pt100信号

Pt1000信号

④温度输入信号(备注2)

通讯输出

无输出

RS485通讯接口

(Modbus RTU)

RS232通讯接口

(Modbus RTU)

以太网通讯

(Modbus TCP/IP)

代码

X

D1

D2

E

代码

S4

②规格尺寸

⑾温湿度探头规格

代码

G1

HXX

LXX

温湿度探头规格

SHT01一体式塑料探头

SHT02塑料探头

SHT03金属探头

（XX：表示电缆长度，最长5米。

例:L02表示金属探头电缆长度为2米）

⑨通讯输出⑧报警输出(继电器接点输出)

电压范围

AC/DC 100～240V

（50/60Hz）

⒀供电电源

代码

 A

显示内容

温度、湿度、大气压

代码

5

③显示内容

代码

X

3

输出通道

无输出

3路变送输出

⑦变送输出(备注3)

⑿电源线规格

代码

01

02

05

电源线长度

1米

2米

5米

② ③ ④ ⑤ ⑥① ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑾ ⑿

S4 P

馈电输出

DC24V

代码

P

⑩馈电输出

⒀

A

备注1：仪表带记录功能时，通讯输出为必选项。
备注2：a、当温度输入信号选择Pt100/Pt1000 类型时，设备不标配 Pt100/Pt1000 传感器，用户需自行购买。
              b、变送器信号为4～20mA信号，变送器信号的测量范围需备注；
备注3：变送输出通道1跟随温度，输出通道2跟随湿度，输出通道3跟随大气压。

5 02

大气压
Pressure

大气压
Pressure

大气压
Pressure

大气压
Pressure

大气压
Pressure

大气压
Pressure

大气压
Pressure

大气压
Pressure
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1).报警设置

2、各级参数设置说明

增加减少

选择/存储

后移

选择/存储

后移

按“   ”、“   ”键改变输入值，

按“   ”键确认返回下一参数。

NONE:无报警源 TEMP:温度 HUMI:湿度

DEMP:露点(保留)    NOIS: 噪音(保留)

CO2:二氧化碳(保留) PRES:大气压

增加 减少

选择/存储

温度

湿度

Temperature

Humidity

℃

%RH

温度

湿度

Temperature

Humidity

℃

%RH

温度

湿度

Temperature

Humidity

℃

%RH

温度

湿度

Temperature

Humidity

℃

%RH

选择/存储

后移

选择/存储 后移

温度

湿度

Temperature

Humidity

℃

%RH

温度

湿度

Temperature

Humidity

℃

%RH

温度

湿度

Temperature

Humidity

℃

%RH

温度

湿度

Temperature

Humidity

℃

%RH

温度

湿度

Temperature

Humidity

℃

%RH

温度

湿度

Temperature

Humidity

℃

%RH

报警1 报警源

报警类型

增加减少

增加减少

报警参数

报警回差

选择/存储

后移

选择/存储

后移

按“   ”、“   ”键改变输入值，

按“   ”键确认返回下一参数。

HIGH:上限报警   LOW:下限报警

增加 减少

选择/存储

按“   ”键移动闪烁位，按“   ”

、“   ”键改变输入值，

按“   ”键确认返回下一参数。

增加

减少

选择/存储

后移

按“   ”键移动闪烁位，按“   ”

、“   ”键改变输入值，

按“   ”键确认返回下一参数。

增加

减少

选择/存储

后移

报警4

温度

湿度

Temperature

Humidity

℃

%RH

温度

湿度

Temperature

Humidity

℃

%RH

温度

湿度

Temperature

Humidity

℃

%RH

增加减少

增加减少

增加减少

报警2

报警3

报警输入通道共4路，2～4路参数及操作方法同报警1。

kPa

kPa

kPa

kPa

kPa kPa kPa

kPa kPa

kPa kPa

kPa kPa

大气压
Pressure

大气压
Pressure

大气压
Pressure

大气压
Pressure

大气压
Pressure

大气压
Pressure

大气压
Pressure

大气压
Pressure

大气压
Pressure

大气压
Pressure

大气压
Pressure

大气压
Pressure

大气压
Pressure



2).日期时间设置

温度

湿度

Temperature

Humidity

℃

%RH

增加减少

选择/存储

后移

选择/存储

后移

年设置

温度

湿度

Temperature

Humidity

℃

%RH

温度

湿度

Temperature

Humidity

℃

%RH

温度

湿度

Temperature

Humidity

℃

%RH

温度

湿度

Temperature

Humidity

℃

%RH

温度

湿度

Temperature

Humidity

℃

%RH

温度

湿度

Temperature

Humidity

℃

%RH

增加减少

选择/存储

后移

选择/存储

后移

按“   ”键移动闪烁位，按“   ”

、“   ”键改变输入值，

按“   ”键确认返回下一参数。

增加

减少

选择/存储

后移

按“   ”键移动闪烁位，按“   ”

、“   ”键改变输入值，

按“   ”键确认返回下一参数。

增加

减少

选择/存储

后移

按“   ”键移动闪烁位，按“   ”

、“   ”键改变输入值，

按“   ”键确认返回下一参数。

增加

减少

选择/存储

后移

月日设置

时分设置

温度

湿度

Temperature

Humidity

℃

%RH

温度

湿度

Temperature

Humidity

℃

%RH

温度

湿度

Temperature

Humidity

℃

%RH

温度

湿度

Temperature

Humidity

℃

%RH

温度

湿度

Temperature

Humidity

℃

%RH

温度

湿度

Temperature

Humidity

℃

%RH

温度

湿度

Temperature

Humidity

℃

%RH

3).通讯设置 通讯地址设置

选择/存储

后移

增加减少

增加减少

选择/存储

后移

选择/存储

后移

选择/存储

后移

波特率设置

校验位设置

按“   ”键移动闪烁位，按“   ”

、“   ”键改变输入值，

按“   ”键确认返回下一参数。

设置范围：1～255

增加

减少

选择/存储

后移

按“   ”键移动闪烁位，按“   ”

、“   ”键改变输入值，

按“   ”键确认返回下一参数。

设置范围：1200、2400、4800、9600、

19200、38400、57600、115200 bps。

增加

减少

选择/存储

后移

按“   ”、“   ”键改变输入值，

按“   ”键确认返回下一参数。

NONE：无校验；odd：奇校验；

EVEn：偶校验

增加 减少

选择/存储
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kPa kPa kPa

kPa kPa

kPa kPa

kPa kPa kPa

kPa kPa

kPa kPa

注：修改完日期时间后，历史记录数据会被清除。

大气压
Pressure

大气压
Pressure

大气压
Pressure

大气压
Pressure

大气压
Pressure

大气压
Pressure

大气压
Pressure

大气压
Pressure

大气压
Pressure

大气压
Pressure

大气压
Pressure

大气压
Pressure

大气压
Pressure

大气压
Pressure



增加减少

选择/存储

后移

选择/存储

后移

按“   ”、“   ”键改变输入值，

按“   ”键确认返回下一参数。

NONE:无报警源    TEMP:温度

设置范围：4～20mA、0～20mA

增加 减少

选择/存储

选择/存储

后移

选择/存储 后移

输出1 输出类型

输出下限

增加减少

输出上限

选择/存储

后移

按“   ”键移动闪烁位，按“   ”

、“   ”键改变输入值，

按“   ”键确认返回下一参数。

增加

减少

选择/存储

后移

增加减少

输出2

4).变送输出设置

温度

湿度

Temperature

Humidity

℃

%RH

温度

湿度

Temperature

Humidity

℃

%RH

温度

湿度

Temperature

Humidity

℃

%RH

温度

湿度

Temperature

Humidity

℃

%RH

温度

湿度

Temperature

Humidity

℃

%RH

温度

湿度

Temperature

Humidity

℃

%RH

温度

湿度

Temperature

Humidity

℃

%RH

温度

湿度

Temperature

Humidity

℃

%RH

温度

湿度

Temperature

Humidity

℃

%RH

输出4

增加减少

增加减少

输出3

变送输出通道数跟随显示屏信号源，最多4路输出，2～4路参数及操作方法同输出1。

温度

湿度

Temperature

Humidity

℃

%RH

温度

湿度

Temperature

Humidity

℃

%RH

按“   ”键移动闪烁位，按“   ”

、“   ”键改变输入值，

按“   ”键确认返回下一参数。

增加

减少

选择/存储

后移
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kPa

kPa kPa kPa

kPa kPa kPa

kPa kPa kPa

kPa

大气压
Pressure

大气压
Pressure

大气压
Pressure

大气压
Pressure

大气压
Pressure

大气压
Pressure

大气压
Pressure

大气压
Pressure

大气压
Pressure

大气压
Pressure

大气压
Pressure



- 7 -

温度

湿度

Temperature

Humidity

℃

%RH

5).显示值修正

温度

湿度

Temperature

Humidity

℃

%RH

温度

湿度

Temperature

Humidity

℃

%RH

温度

湿度

Temperature

Humidity

℃

%RH

第一屏修正

温度

湿度

Temperature

Humidity

℃

%RH

第二屏修正
增加减少

选择/存储

后移

选择/存储

后移

选择/存储

后移

按“   ”键移动闪烁位，按“   ”

、“   ”键改变输入值，

按“   ”键确认返回下一参数。

增加

减少

选择/存储

后移

按“   ”键移动闪烁位，按“   ”

、“   ”键改变输入值，

按“   ”键确认返回下一参数。

增加

减少

选择/存储

后移

注：显示修正参数与显示屏一致，最多四屏修正，其操作方法同第一屏修正。

温度

湿度

Temperature

Humidity

℃

%RH

6).声光开关设置

温度

湿度

Temperature

Humidity

℃

%RH

温度

湿度

Temperature

Humidity

℃

%RH

温度

湿度

Temperature

Humidity

℃

%RH

温度

湿度

Temperature

Humidity

℃

%RH

蜂鸣器开关

报警器开关
增加减少

选择/存储

后移

选择/存储

后移

选择/存储

后移

按“   ”、“   ”键改变输入值，

按“   ”键确认返回下一参数。

ON:打开   OFF:关闭

增加 减少

选择/存储

按“   ”、“   ”键改变输入值，

按“   ”键确认返回下一参数。

ON:打开   OFF:关闭

增加 减少

选择/存储

kPa kPa kPa

kPa kPa

kPa kPa kPa

kPa kPa

大气压
Pressure

大气压
Pressure

大气压
Pressure

大气压
Pressure

大气压
Pressure

大气压
Pressure

大气压
Pressure

大气压
Pressure

大气压
Pressure

大气压
Pressure



备注：

每个设置项完成，按“   ”键退出子菜单时，如果参数改动将自动提示保存设置，显示SAVE，按“   ”、“   ”

键选择，“y”保存，“n”不保存，再按“   ”键确认返回运行界面。

增加 减少

选择/存储

后移

增加减少
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温度

湿度

Temperature

Humidity

℃

%RH

7). 记录设置

温度

湿度

Temperature

Humidity

℃

%RH

温度

湿度

Temperature

Humidity

℃

%RH

温度

湿度

Temperature

Humidity

℃

%RH

温度

湿度

Temperature

Humidity

℃

%RH

温度

湿度

Temperature

Humidity

℃

%RH

选择/存储

后移

选择/存储

后移

增加减少

增加减少

温度

湿度

Temperature

Humidity

℃

%RH

温度

湿度

Temperature

Humidity

℃

%RH

选择/存储

后移

选择/存储

后移

记录间隔

记录清零

按“   ”键移动闪烁位，按“   ”

、“   ”键改变输入值，

按“   ”键确认返回下一参数。

增加

减少

选择/存储

后移

分、秒设置

时、分设置

按“   ”键移动闪烁位，按“   ”

、“   ”键改变输入值，

按“   ”键确认返回下一参数。

增加

减少

选择/存储

后移

注：记录间隔最大为99小时59秒，如果为0表示不做记录。

按“   ”、“   ”键选择，“y”清零，“n”不清零，按“   ”

键确认返回下一参数。

增加 减少 选择/存储

温度

湿度

Temperature

Humidity

℃

%RH

温度

湿度

Temperature

Humidity

℃

%RH

选择/存储

后移

恢复出厂

按“   ”、“   ”键选择，“y”恢复，“n”不恢复，按“   ”

键确认返回下一参数。

增加 减少 选择/存储

温度

湿度

Temperature

Humidity

℃

%RH

8).恢复出厂设置

选择/存储 后移

kPa

kPa kPa kPa

kPa kPa

kPa kPa

kPa

kPa kPa

大气压
Pressure

大气压
Pressure

大气压
Pressure

大气压
Pressure

大气压
Pressure

大气压
Pressure

大气压
Pressure

大气压
Pressure

大气压
Pressure

大气压
Pressure

大气压
Pressure
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1、使用前请认真阅读本说明书，确保操作正确。

2、仪表可吊环吊挂或葫芦孔壁挂，安装简单、方便又稳固。

3、避免在易于传热且会直接造成与待测区域产生温差的地带安装，否则会造成温湿度测量不准。

4、安装的环境相对稳定的区域，避免直接光照，远离窗口及空调、暖气等设备，避免直接对窗口、房门。

5、尽量远离大功率干扰设备，以免造成测量的不准确，如变频器、电机等。

6、防止化学试剂、油、粉尘等直接侵害传感器，勿在结露、极限温度环境下长期使用。请勿进行冷、热冲击。

7、仪表带高亮LED显示，可直接观察显示是否正确。

8、仪表长时间使用会产生偏移，为保证测量准确度，最好每年校准1次。

9、如传感器防护罩为金属材质，可在使用2～3个月后拆卸，对过滤网进行清洗，使测量环境流通正常。

六、仪表安装使用注意事项

4、设备异常界面说明

3、报警界面说明

Err1：温湿度传感器故障     Err2：电流变送器输入故障
Err3：Pt100热电阻故障      Err4：CO2传感器故障(保留)

Err5：噪音传感器故障(保留)  Err6：大气压传感器故障
Err7：RTC芯片故障          Err8：RTC电池欠压
Err9：外部存储芯片故障
ErrA：系统参数错误         ErrB：其他故障
注：异常显示的故障代码需在对应功能使能情况下才会显示。

在正常运行界面下，当显示达到设定的报警上限值或下限

值时，对应的显示屏闪烁，报警灯闪烁，蜂鸣器持续鸣叫。

按任意键，蜂鸣器不叫，显示屏不闪烁，

温度

湿度

Temperature

Humidity

℃

%RH

温度

湿度

Temperature

Humidity

℃

%RH

kPa

kPa

大气压
Pressure

大气压
Pressure
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①、打开网络配置工具软件，点击“搜索设备”，再单击搜索到的对应设备，页面自动读取设备的配置，填

写设备IP、子网掩码和网关，使设备IP与网关处于相同网段下。再填写串口参数等，设置完成后点“保存配

置”，再点“重启设备”，等待十几秒重启完成可以正常使用。

七、使用软件说明

1、RS485/RS232串口通讯说明

2、以太网通讯说明

②、打开大屏看板数据采集软件，通讯方式选择以太网。设置好IP地址、网络端口，点击“连接”，仪表与

已设置的网络连接上。通过此软件可查看实时监测值，查询报警记录、信号记录，设置参数。

打开大屏看板数据采集软件，通讯方式选择串口。设置好串口、波特率、校验位、地址，点击“打开”，仪

表与设置的串口连接上。通过此软件可查看实时监测值，查询报警记录、信号记录，设置参数。
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